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I ndex Da tum Name

A r c h i t e k t :

O b j e k t :

A u f t r a g g e b e r :

Änderung

2 . 11 : 5 02 0 2 0 0 4 0 - 5

w e i ß e a r c h i t e k t e n
B a r b a r o s s a s t r . 3 9
0 9 1 1 2 C h e m n i t z

N e u b a u B ü r g e r s a a l Z s c h o p a u
A n d e n A n l a g e n 1 6 / 1 8
0 9 4 0 5 Z s c h o p a u

G r o ß e K r e i s s t a d t Z s c h o p a u
A l t m a r k t 2
0 9 4 0 5 Z s c h o p a u

48,66 m2

27,915 m
3,300 m

+3,685

+3,55

Empore
R: 1.2

OK FFB:
OK RFB:
FB:Linoleum, B 1-3

F:
U:
H:
UK RD: +7,41
UK AD: +6,985

2,75 m2

6,641 m

Aufzug 1
R: A1
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U:

B
R

H
0,

00

T
R

A
V

B
R

H
0,

00

T
R

A
V

B
R

H
0,

00

T
R

A
V

B
R

H
0,

00

T
R

A
V

16,94 m2

16,868 m
3,000 m

+3,685

+3,55

Büro 1
R: 1.4

OK FFB:
OK RFB:
FB:Linoleum, B 1-4

F:
U:
H:
UK RD: +7,47
UK AD: +6,685

19,04 m2

19,278 5 m
3,000 m
+3,935

+3,80

Technik
R: 1.10

OK FFB:
OK RFB:
FB:Estrich, B 1-5

F:
U:
H:

8,63 m2

14,115 m
3,000 m

+3,685

+3,55

Pers.U
R: 1.6

OK FFB:
OK RFB:
FB:Linoleum, B 1-4

F:
U:
H: 12,65 m2

14,236 m
2,400 m

+3,935

+3,80

K. Gard.
R: 1.13

OK FFB:
OK RFB:
FB:Linoleum, B 1-4

F:
U:
H:
UK RD: +6,435
UK AD: +6,335

98,16 m2

40,163 m
2,185 m

+3,60
+3,50

Technik/ Lager (Lüft. WC, Kü)
R: 1.19

OK FFB:
OK RFB:
FB: OSB, B 1-6

F:
U:
H:

7,05 m2

11,060 5 m
2,700 m

+3,935

+3,80

K. WC
R: 1.14

OK FFB:
OK RFB:
FB:Fliesen, B 1-2

F:
U:
H:
UK RD: +6,70
UK AD: +6,635

7,43 m2

11,659 5 m
2,800 m

+3,935

+3,80

K. WC/ DU
R: 1.15

OK FFB:
OK RFB:
FB:Fliesen, B 1-2

F:
U:
H:
UK RD: +6,70
UK AD: +6,735

22,38 m2

19,101 5 m
2,800 m

+3,935

+3,80

K. Gard.
R: 1.16

OK FFB:
OK RFB:
FB:Linoleum, B 1-4

F:
U:
H:
UK RD: +6,70
UK AD: +6,735

11,55 m2

14,373 m
3,000 m

+3,685

+3,55

Büro 2
R: 1.5

OK FFB:
OK RFB:
FB:Linoleum, B 1-4

F:
U:
H:
UK RD: +7,00
UK AD: +6,685

11,20 m2

23,255 m
3,825 m

+3,685

+3,55

Th 1
R: 1.9

OK FFB:
OK RFB:
FB:Feinsteinz., B 1-1

F:
U:
H:

7,12 m2

13,532 m
3,000 m
+3,685

+3,55

Lager
R: 1.8

OK FFB:
OK RFB:
FB:Fliesen, B 1-2

F:
U:
H:

49,63 m2

46,7905 m
3,465 m

+3,685

+3,55

Galerie
R: 1.1

OK FFB:
OK RFB:
FB:Linoleum, B 1-3

F:
U:
H:

4,53 m2

8,8325 m
2,300 m

+3,935

+3,80

Th 2
R: 1.11

OK FFB:
OK RFB:
FB:Feinsteinz., B 1-1

F:
U:
H:

24,86 m2

33,954 m
3,100 m

+3,935

+3,80

Flur
R: 1.12

OK FFB:
OK RFB:
FB:Linoleum, B 1-3

F:
U:
H:

12,32 m2

16,208 m
3,100 m
+3,935

+3,80

Abstellr.
R: 1.17

OK FFB:
OK RFB:
FB:Fliesen, B 1-2

F:
U:
H:

150,25 m2

49,733 m
3,135 m

+3,90
+3,80

Lüftung Saal
R: 1.18

OK FFB:
OK RFB:
FB:OSB, B 1-6

F:
U:
H:

2,70 m2

7,082 m
3,000 m
+3,685

+3,55

Pers.WC
R: 1.7

OK FFB:
OK RFB:
FB:Fliesen, B 1-2

F:
U:
H:

2,75 m2

6,938 m

Pm.
R: 1.171
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L90 Trockenbauverkleidung
mit Anschluss an Brandschutzklappe

L90 Trockenbauverkleidung
mit Anschluss an
Brandschutzklappe
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- Die Anschlüsse aller be- und entwässerungsseit igen Ein- und Ausrüstungsgegenstände
hat gemäß der Schemata zu erfolgen.

- die Bewässerungsleitungen innerhalb der Vorwände sind thermisch entkoppelt zu verlegen
- die f inale Lei tungsführung zwischen den Gewerken Heizung/Sanitär und

Lüftung ist im Rahmen der Werksplanung abzust immen
- Abstimmungen mit den begleitenden Gewerken sind eigenverantwort l ich durchzuführen
- Alle Abweichungen vom Projekt sind mit der Baulei tung abzust immen
- Decken- und Wanddurchführungen sowie Wandschl itze sind nicht durch Spitzen und

Stemmen, sondern durch Kernbohrungen bzw. Fräsen mit Absaugung herzustellen.
- Vor Materialbestellung und Montagebeginn sind die Einbaumaße der Bauteile vor Ort am Baukörper zu prüfen.
- Alle Trinkwasserleitungen Kalt (PWC) sind mit 13 mm Kautschukisolierung zu versehen bzw.

vorisol iertes Rohr laut Ausschreibung einzusetzen.
- Alle warmgehenden Leitungen sind gemäß GEG mit alukaschierter Mineralwolle zu isol ieren,

die warmgehenden Leitungen im Sichtbereich zusätzlich mit PVC-Mantel.
- Alle Trinkwasservertei l- und -steiglei tungen sind in Edelstahl 1.4401 mit zugelassenen

Edelstahl-Pressf itt ingen mit DVGW-Zulassung ausführen.
- Alle sichtbaren Bautei le sind vor Bestellung hinsichtl iche Design und Farbe mit dem Bauherren zu bemustern.
- Alle Abwasserleitungen sind mit schalloptimierten PP-Leitungen auszuführen.
- Die Rückstauebene liegt für die südliche Entwässerung bei 347,10 m. Dazu gehören Besucher-WC; Küche;

Hof und großer Saal. Die Rückstauebene aller anderen Bereiche liegt bei 347,77 m.
Die Werte sind zwingend vor Ort zu prüfen!

- Alle Decken- und Wanddurchführungen mit brandschutztechnischen Anforderungen (gemäß Brandschutzkonzept)
sind in Brandschutzquali tät R 90 auszuführen.

- Alle Leitungsarmaturen im Trinkwassernetz sind in Rotguß und totraumfrei mit DVGW-Zulassung auszuführen.
- Das komplette Trinkwassernetz ist gemäß VDI 6023 auszuführen.
- Alle Auslaufarmaturen müssen Geräuschverhalten nach DIN 4109 Gruppe 1 aufweisen.
- Die Ausführung der be- und entwässerungsseit igen sowie heizungssei tigen Anlage

ist so zugestalten das die Schal lschutzstufe SSt II gemäß VDI 4100 eingehalten wird.
- Alle Anlagenteile sind mind. in PN 10 auszuführen.
- Die Zuordnung der Accessoires ist vor Bestel lung mit der Baulei tung und den Nutzern abzust immen.
- Die im Freien verlegten Heizungsleitungen sind mit 200 % gemäß EnEV mit Miwo

und Blechmantel zu isolieren.
- Alle heizungssei tigen Anlagentei le sind mind. in PN 6 auszuführen.
- Die Grundleitungen werden bauseits verlegt.

Hinweis Heizung/Sanitär:

110 Kaltwasser (PWC) grün, 192 0,30

111 Warmwasser (PWH) 162 0,30

112 Zirkulat ion (PWH-C) 162 0,30

113 Ausrüstung 11 0,35

120 Abwasser braun, 16 0,50

121 AW-Grundleitung braun, 16 0,35

122 AW-Umlüftung braun, 16 0,35

123 Regenwasser hellblau, 173 0,35

Layer Bezeichnung Farbe Str ichstärkeLinie

90 Text, Rahmen
etc.

schwarz 0,25

136 Rücklauf Kühlwasser rot 0,30

135 Kältetechnik blau 0,30

140 Gas, Ausrüstung 187 0,40

141 Abgas 19 0,35

150 Feuerlöschlei tung 19 0,40

Sanitär:

Abwasser:

sonstiges:


