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\ 111 Warmwasser (PWH) 162 0,30
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\ 121 —— AW-Grundleitung braun, 16
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Hinweis Heizung/Sanitar:
Die Anschlisse aller be- und entwésserungsseitigen Ein- und Ausriistungsgegensténde

hat gemaB der Schemata zu erfolgen.
- die Bewdsserungsleitungen innerhalb der Vorwé&nde sind thermisch entkoppelt zu verlegen
die finale Leitungsfiihrung zwischen den Gewerken Heizung/Sanitér und

Liftung ist im Rahmen der Werksplanung abzustimmen
Abstimmungen mit den begleitenden Gewerken sind eigenverantwortlich durchzuflhren

- Alle Abweichungen vom Projekt sind mit der Bauleitung abzustimmen
Decken- und Wanddurchfiihrungen sowie Wandschlitze sind nicht durch Spitzen und

Stemmen, sondern durch Kernbohrungen bzw. Frasen mit Absaugung herzustellen.

Strichstarke
0,25
0,30

0,30
0,35

- Vor Materialbestellung und Montagebeginn sind die EinbaumaBe der Bauteile vor Ort am Baukdrper zu prifen.

- Alle Trinkwasserleitungen Kalt (PWC) sind mit 13 mm Kautschukisolierung zu versehen bzw.

vorisoliertes Rohr laut Ausschreibung einzusetzen.

- Alle warmgehenden Leitungen sind gem&B GEG mit alukaschierter Mineralwolle zu isolieren,

die warmgehenden Leitungen im Sichtbereich zusétzlich mit PVC-Mantel.
- Alle Trinkwasserverteil- und -steigleitungen sind in Edelstahl 1.4401 mit zugelassenen

Edelstahl-Pressfittingen mit DVGW-Zulassung ausflhren.

- Alle sichtbaren Bauteile sind vor Bestellung hinsichtliche Design und Farbe mit dem Bauherren zu bemustern.

- Alle Abwasserleitungen sind mit schalloptimierten PP-Leitungen auszufiihren.

- Die Ruckstauebene liegt fiir die stidliche Entwésserung bei 347,10 m. Dazu gehdren Besucher-WC; Kiiche;

Hof und groBer Saal. Die Riickstauebene aller anderen Bereiche liegt bei 347,77 m.

Die Werte sind zwingend vor Ort zu prifen!
- Alle Decken- und Wanddurchfiihrungen mit brandschutztechnischen Anforderungen (gemaB Brandschutzkonzept)

sind in Brandschutzqualitat R 90 auszufiihren.
- Alle Leitungsarmaturen im Trinkwassernetz sind in RotguB und totraumfrei mit DVGW-Zulassung auszufiihren.

Das komplette Trinkwassernetz ist gemaB VDI 6023 auszuflhren.

Alle Auslaufarmaturen missen Gerauschverhalten nach DIN 4109 Gruppe 1 aufweisen.

- Die Ausflihrung der be- und entwasserungsseitigen sowie heizungsseitigen Anlage
ist so zugestalten das die Schallschutzstufe SSt Il gem&B VDI 4100 eingehalten wird.

Alle Anlagenteile sind mind. in PN 10 auszufdhren.

Die Zuordnung der Accessoires ist vor Bestellung mit der Bauleitung und den Nutzern abzustimmen.

Die im Freien verlegten Heizungsleitungen sind mit 200 % gemaB EnEV mit Miwo

und Blechmantel zu isolieren.
- Alle heizungsseitigen Anlagenteile sind mind. in PN 6 auszufiihren.

- Die Grundleitungen werden bauseits verlegt.
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