
110 Kaltwasser (PWC) grün, 192 0,30

111 Warmwasser (PWH) 162 0,30

112 Zirkulation (PWH-C) 162 0,30

113 Ausrüstung 11 0,35

Text, Rahmen
etc.

Layer Bezeichnung Farbe Str ichstärkeLinie

90 schwarz 0,25

Strangschema Trinkwasser
A u s f ü h r u n g s p l a n u n g M a ß s t a b :B e z e i c h n u n g :P r o j e k t - N r . : B l a t t - N r . :

D a t u m : g e p r ü f t :

I n g e n i e u r e
T ü r p e & F l a c h
P a r t n e r s c h a f t
T e c h n i s c h e A u s r ü s t u n g

B o d e l s c h w i n g h s t r . 2 4 , 0 9 1 1 6 C h e m n i t z
T e l . : 0 3 7 1 / 3 0 9 9 7 4 F a x : 3 1 3 1 9 4
e m a i l : t u e r p e - f l a c h @ h e i z u n g k l i m a . c o m
w w w . h e i z u n g k l i m a . c o m

I nde x Da tum Name

A r c h i t e k t :

O b j e k t :

A u f t r a g g e b e r :

Änderung

1 9 . 0 1 . 2 0 2 3

6o h n e2 0 2 0 0 4 0 - 5

w e i ß e a r c h i t e k t e n
B a r b a r o s s a s t r . 3 9
0 9 1 1 2 C h e m n i t z

N e u b a u B ü r g e r s a a l Z s c h o p a u
A n d e n A n l a g e n 1 6 / 1 8
0 9 4 0 5 Z s c h o p a u

G r o ß e K r e i s s t a d t Z s c h o p a u
A l t m a r k t 2
0 9 4 0 5 Z s c h o p a u

Elt-Anschluss erforderl ich

DN
da
mm Zoll

12 16,0 2,3 3/8

15 20,0 2,5 1/2
20 26,0 3,0 3/4

25 32,0 3,0 1

32 40,0 3,5 1 1/4

40 50,0 4,0 1 1/2

s
mm

Sanitärrohrleitungen
für Installat ion im Vorwandbereich
Metallverbundrohr FlowFit vorisoliert 13 mm;
für Verlegung im FB Metallverbundrohr
FlowFit vorisoliert 26 mm

50 63,0 4,5 2

DN
da
mm

15 18,0 1,0

20 22,0 1,2

25 28,0 1,2

32 35,0 1,5

s
mm

40 42,0 1,5

12 15,0 1,0

1,50

2,00

2,25

2,75

Stützweite
m

3,00

1,25

Trinkwasserleitungen aus Edelstahl
für Verteilungs- und Steigleitungen
isol iert mit Weichschaumisolierung 13 mm
in Rettungswegen isoliert mit Teclit PS Cold

Absperrarmatur

AP-Dusche

Ausgussbecken PWH/PWC

Dauerverbraucher

Doppelwandwinkel

Elektro-Durchf luss-Wassererwärmer

Filter

Geodätischer Nullpunkt (Trinkwasser)

Hausanschlusspunkt

KFR-Venti l

KHS Hygienespülung mit 1 Anschluss

Küchenspüle (aus SG)

Küchenspüle/Geschirrspülmaschine (aus SG)

Strömungsteiler

TS-Teiler

Urinal mit Radar

VAV Vollstromabsperrung UP

Verbraucher

Wand-WC UP-Spülkasten Bet. von vorne

Waschtisch m. Einlocharmatur

Wasserzähler
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TW01
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R 1.7; Pers. WC

R 29; WC DR 3; Backoffice R 2; Bar R 30; barr ierefr. WC R 28; WC D Vorraum R 29; WC D R 25; WC H Vorraum R 26; PM R 27; WC H R 27; WC H
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D
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KHS-HYG 2

DMB 10

Re ge lu ng : Au ta r k

DN 12

R 24; Technik/HAR

A 19.07.2023 Tü/Fröübera rbe i te t

Hygienespülung KHS PURE
mit Temperatursensor
Regelung: Autark
Spülvolumen= 38,3 l
Einbindung Spülwasser in
Abwasserstrang SW01

Hygienespülung KHS PURE
mit Temperatursensor
Regelung: Autark
Spülvolumen= 7,1 l
Einbindung Spülwasser in
Abwasserstrang SW13

Wand-WC mit
Hygienespülfunkt ion
Spülvolumen= 7,3 l
Einbindung Spülwasser in
Abwasserstrang SW08

Wand-WC mit
Hygienespülfunkt ion
Spülvolumen= 2,9 l
Einbindung Spülwasser in
Abwasserstrang SW10

Wand-WC mit
Hygienespülfunkt ion
Spülvolumen= 5,2 l
Einbindung Spülwasser in
Abwasserstrang SW12

114 hPa266 hPa

TW06 TW07 TW08 TW12

TW10TW09

DN 40
Peh PN10
Vs=1,72 l /s
Vs+Vd=1,72l/s
1,31 m/s

DN 32 DN 32 DN 25 DN 20 DN 15

D
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D
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DN 15
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Bodentank

R 1.17.1; Pm. R 1.15; K. WC/DU R 1.14; K. WC

R 21; Küche (Catering)
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R 22; Pers. WC/U R 16; Tagungsraum R 5; Saal R 10; Beh. WC
R 11; Gard.
barr ierefrei
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Hygienespülung KHS PURE
mit Temperatursensor
Regelung: Autark
Spülvolumen= 21,5 l
Einbindung Spülwasser in
Abwasserstrang SW05

Hygienespülung KHS PURE
mit Temperatursensor
Regelung: Autark
Spülvolumen= 6,1 l
Einbindung Spülwasser in
Abwasserstrang SW04

Hygienespülung KHS PURE
mit Temperatursensor
Regelung: Autark
Spülvolumen= 10,2 l
Einbindung Spülwasser in
Abwasserstrang SW03

Hygienespülung KHS PURE
mit Temperatursensor
Regelung: Autark
Spülvolumen= 42,0 l
Einbindung Spülwasser in
Abwasserstrang SW14


