
Strangschema Heizung

100 Heizung, VL rot, 111 0,30

101 Heizung, RL blau, 103 0,30

102 Heizkörper
u.Bautei le

rot, 111 0,35

103 Armaturen blau, 103 0,35

Text, Rahmen
etc.

92 Fühlerleitung,
MSR

schwarz 0,25

Heizung:

A u s f ü h r u n g s p l a n u n g M a ß s t a b :B e z e i c h n u n g :P r o j e k t - N r . : B l a t t - N r . :

D a t u m : g e p r ü f t :

I n g e n i e u r e
T ü r p e & F l a c h
P a r t n e r s c h a f t
T e c h n i s c h e A u s r ü s t u n g

B o d e l s c h w i n g h s t r . 2 4 , 0 9 1 1 6 C h e m n i t z
T e l . : 0 3 7 1 / 3 0 9 9 7 4 F a x : 3 1 3 1 9 4
e m a i l : t u e r p e - f l a c h @ h e i z u n g k l i m a . c o m
w w w . h e i z u n g k l i m a . c o m

I ndex Datum Name

A r c h i t e k t :

O b j e k t :

A u f t r a g g e b e r :

Änderung

1 2 . 1 2 . 2 0 2 2

3o h n e2 0 2 0 0 4 0 - 5

w e i ß e a r c h i t e k t e n
B a r b a r o s s a s t r . 3 9
0 9 1 1 2 C h e m n i t z

N e u b a u B ü r g e r s a a l Z s c h o p a u
A n d e n A n l a g e n 1 6 / 1 8
0 9 4 0 5 Z s c h o p a u

G r o ß e K r e i s s t a d t Z s c h o p a u
A l t m a r k t 2
0 9 4 0 5 Z s c h o p a u

Layer Bezeichnung Farbe Str ichstärkeLinie

90 schwarz 0,25

OG

EG

260 mbar
DN 40
11,97 kW
1,52 m³/h
VE: 26

Vertei ler 02
23 Stuhl lager 200 mbar

DN 20
6,79 kW
0,33 m³/h
VE: 20

Verteiler 06
1.8 Lager

Vertei ler 03.1
16 Tagungsraum 200 mbar

DN 20
6,06 kW
0,32 m³/h
VE: 20

360 mbar
DN 40
12,04 kW
2,13 m³/h
VE: 36

Verteiler 04.1
14 Flur

HK02 HK03 HK05

HK01

300 mbar
DN 40
8,68 kW
1,57 m³/h
VE: 30

HK06

Verteiler 05
13 NR. Bühne 177,85 mbar

DN 25
10,13 kW
0,72 m³/h
VE: 20

HK08
C

-S
ta

hl
42

x
1,

5

C-Stahl 76,1 x 2,0

C
-S

ta
hl

22
x

1,
5

C
-S

ta
hl

22
x

1,
5

C
-S

ta
hl

42
x

1,
5

C-Stahl 76,1 x 2,0

C-Stahl 28 x 1,5C-Stahl 76,1 x 2,0

Verteiler 07
1.17 Abstel lr.

Vertei ler 03.2
18-1 Flur 200 mbar

DN 20
8,91 kW
0,45 m³/h
VE: 20

HK04

C-Stahl 76,1 x 2,0

C
-S

ta
hl

22
x

1,
5

C-Stahl 76,1 x 2,0

Verteiler 04.2
350 mbar
DN 40
11,96 kW
2,13 m³/h
VE: 35

5 Saal
Vertei ler 01.2

230 mbar
DN 32
8,40 kW
1,01 m³/h
VE: 23

32 Abstel lraum
Vertei ler 01.1

260 mbar
DN 32
10,51 kW
1,17 m³/h
VE: 26

32 Abstellraum

Cu 42 x 1,5

Anschl. an
Heizkreis-
verteiler

FBH-Westseite FBH-Ostseite

C-Stahl 15x1,2 12 15,0 1,20

15 18,0 1,20
20 22,0 1,50

40 42,0 1,50

50 54,0 1,50

60 64,0 2,00

d-a
mm

25 28,0 1,50
32 35,0 1,50

DN
Rohrab-
messung

s
mm

C-Stahl 18x1,2

C-Stahl 22x1,5

C-Stahl 28x1,5

C-Stahl 35x1,5

C-Stahl 42x1,5

C-Stahl 54x1,5

Heizungsrohrleitungen aus C-Stahl

C-Stahl 64x2,0

65 76,1 2,00C-Stahl 76,1x2,0

80 88,9 2,00C-Stahl 88,9x2,0

100 108,0 2,00C-Stahl 108x2,0

C-Stahl 12x1,2 10 12,0 1,20 Cu 15x1,0 12 15,0 1,00

15 18,0 1,00
20 22,0 1,00

40 42,0 1,50

50 54,0 2,00

d-a
mm

25 28,0 1,50
32 35,0 1,50

DN
Rohrab-
messung

s
mm

Cu 18x1,0

Cu 22x1,0

Cu 28x1,5

Cu 35x1,5

Cu 42x1,5

Cu 54x2,0

Heizungsrohrleitungen im Fussboden verlegt aus Kupferrohr

C-Stahl 76,1 x 2,0

C-Stahl 76,1 x 2,0

C-Stahl 76,1 x 2,0

C-Stahl 42 x 1,5

C-Stahl 35 x 1,5C-Stahl 35 x 1,5

C
-S

ta
hl

42
x

1,
5
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