
Strangschema Feuerlöschleitung
A u s f ü h r u n g s p l a n u n g M a ß s t a b :B e z e i c h n u n g :P r o j e k t - N r . : B l a t t - N r . :

D a t u m : g e p r ü f t :

I n g e n i e u r e
T ü r p e & F l a c h
P a r t n e r s c h a f t
T e c h n i s c h e A u s r ü s t u n g

B o d e l s c h w i n g h s t r . 2 4 , 0 9 1 1 6 C h e m n i t z
T e l . : 0 3 7 1 / 3 0 9 9 7 4 F a x : 3 1 3 1 9 4
e m a i l : t u e r p e - f l a c h @ c h e m o n l i n e . d e
w w w . h e i z u n g k l i m a . c o m

I nde x Da tum Name

A r c h i t e k t :

O b j e k t :

A u f t r a g g e b e r :

Änderung

0 8 . 1 2 . 2 0 2 2

7o h n e2 0 2 0 0 4 0 - 5

w e i ß e a r c h i t e k t e n
B a r b a r o s s a s t r . 3 9
0 9 1 1 2 C h e m n i t z

N e u b a u B ü r g e r s a a l Z s c h o p a u
A n d e n A n l a g e n 1 6 / 1 8
0 9 4 0 5 Z s c h o p a u

G r o ß e K r e i s s t a d t Z s c h o p a u
A l t m a r k t 2
0 9 4 0 5 Z s c h o p a u
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Ent leerung

DN 80

Entnahme-
einrichtung
Storzkupplung C
DN 50

Entleerung

D
N

50

F02

autom. Be- und Entlüfter Entwässerungslei tung
in SW12 einleiten

DN 80

Entnahme-
einrichtung
Storzkupplung C
DN 50

Entleerung

D
N

50

F03

autom.
Be- und Entlüfter

Entwässerungsleitung
in SW03 einleiten

Entnahme-
einrichtung
Storzkupplung C
DN 50

Entleerung

D
N

50

Entnahme-
einrichtung
Storzkupplung C
DN 50

D
N

65

F04

Entnahme-
einrichtung
Storzkupplung C
DN 50

Entleerung

D
N

50

Entnahme-
einrichtung
Storzkupplung C
DN 50

autom. Be- und Entlüfter

D
N

80

Entwässerungslei tung
in SW01 einleiten

F01

DN 80

DN 65
DN 50

DN 80
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Detail Entnahme auf der Etage
mit Einbauschrank

Baugrenze

R90

Entnahmeschrank
nach DIN 14461-2 in Verbindung
DIN 14461-5
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Detail Einspeisung
Löschwasser
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automatische Entleerung

OK Gelände
0,2 %

Rohrleitung für Löschwasserleitung trocken
Edelstahl 1.4401; Presssystem mit Edelstahl-Pressverbinder;
Dichtelemente: FKM; Druckbereich 1,6 MPA (16 bar); DIN 19188-600;
geeignet für: Feuerlöschanlagen nass/trocken und trocken nach DIN 14462

DN
da
mm

s
mm

50 54,0 1,5

65 76,1 2,0

80 88,9 2,0


