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Neubau Bürgersaal Zschopau

05 Ausführungsplanung

Nr. IndexDatumÄnderung:

Generalplanung:

21,68 m2
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Privat-PKW, Parkplatze Firmen,
Handwerker, Lieferfahrzeuge

ehemals vorh. Kabel im
Baugrubenbereich wurden durch
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ausgebaut
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Tiefenlage
unbekannt

vorh. Kabel
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Flurst. 849

Flurst. 358/1

Fernwärme-Hausanschluss DN 50

erdverlegte, flexible FW
-Leitung Innenrohr PEX 63 x 5,8

Außendurchmesser 142 mm
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Verkehrssicherung öffentliche Straße
und Baustellenzufahrt.

Säuberung öffentlicher Straßenbereich
und Fußweg.

Ltg. Baustrom
geschützt i.
Leerrohr

Standort
Bautafel

Bauleitung AG
Container

Polier

TU 1
Container EG

Container OG

Bauleitung AN
Container

TU 3

TU 2

Ltg. Baustrom
geschützt i.
Leerrohr

Baustrom 2
Verteiler

Baustrom 3
Verteiler

Baukranausladung
ca. 45m, Tragkraft
ca. 1000 kg

Stellplatz
Baustellenkran

Baustrom
UV Kran

Schutzgerüst, frei stehend
ca. 1,30m vor Rohbauwand,
Absteifung Abstand ca. 5m

Ruhende
Baustelleneinrichtungs-
fläche/
Materialanlieferung/
Zwischenlager

Ruhende
Baustelleneinrichtungs-
fläche

Erweiterungsfläche

Bauzaun

Toreinfahrt B

ca. 5,5- 6,0m

abschließbar

Material-
zwischenlager

Zugang
BaustelleZugang

Baustelle

3 4 7 ,9 6

Asphaltrampe
Baustellenzufahrt an
Bordstein h ca.
15cm herstellen

vorh.
Verkehrszeichen
demontieren

Schacht

schützen,

Stahlplatten

Container
AN, Abfall

Schacht
schützen,
Stahlplatten
i.Abst. BÜ, AG

Umfahrt lichte Breite 3,20 bis 3,50m anpassen an
örtliche Gegebenheit i. Abst. BÜ, AG
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Freihaltung Graben

Zugang
Baustelle

Böschung

 Feuerwehrzufahrt

P KFZ-Parkverbot

Freizuhaltende Fläche
Feuerwehrzufahrt N

Flurgrenze Baugrundstück

Bauwasser Verteiler Baucontainer
Abwasser BaucontainerAW

W

Elt-Anschluß BaustromverteilerElt

Elt-Leitungen Bestand Mitnetz/ Envia

Bürgersaal geplant:

Baugrubensohle:
Höhenkote OK Feinplanum - 0,65 = 347,85 m  DNNH 2016

Böschung Baugrube

Freizuhaltende Fläche für
Baustellenfahrzeuge/ LKW
Baugrundstück nicht befahrbar

Legende Baustelleneinrichtung:

Durchgang/
öffentlicher Fußweg

Bauzaun, Gesamtlänge ca. 223m

Baugrundstück, vorh. Bewuchs Wiese

Nr.:  1Hinweise:

Zufahrt Anlieger, freizuhaltende
Fläche

SW-Ltg geplant
RW-Ltg geplant

Elt-Leitungen Bestand Mitnetz/ Envia

1 06.01.23 01Einarbeitung BE Container Züblin

Gerüstabstand ca.1,30m, Absteifung a=5m

2 13.03.23 02Gerüststellung, Baustellenkran Innenhof

Baustelleneinrichtung

1:250

13.03.2023
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BW

Schacht schützen, Stahlplatten i.Abst.
Bauüberwachung und AG
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