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09405 Zschopau

Projekt: Zschopau, Biirgersaal Nachuntersuchung EBV

Projektnummer: BG 2022/13

Stellungnahme zur abfalltechnischen Nachuntersuchung nach der Ersatzbaustoffverordnung,
Ergdnzung zur Baugrunduntersuchung BG 2022/13

In Vorbereitung der geplanten BaumalRnahme ,Blirgersaal” in Zschopau wurden bereits verschiedene
abfalltechnische Untersuchungen durchgefiihrt. Dabei wurde sowohl der Griindungsbereich des
Gebdudes als auch der Bereich der Versorgungsleitungen und Freianlagen untersucht. Zur
abfalltechnischen Bewertung des kompletten Planungsgebietes wurden am 27.03.2024 noch zusatzliche
Rammkernsondierungen abgeteuft und Proben entnommen. Aufgrund der Einfihrung der
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) wurden die entnommen Proben nach den Vorgaben der EBV analysiert.

Zur abfalltechnischen Bewertung wurden folgende Materialien gemaR der neuen Ersatzbaustoff-

verordnung (2021) analysiert:

EBV fur Bodenmaterial (BM) gemaR Anlage 1 Tab. 3:

MP SE

Tragschicht + Kies, 0,0 - 1,4 m unter GOK, Ziegelreste

(1 MP aus 4 Einzelproben)

MP NE

Auffillung + Kies, 0,0 - 1,5 m unter GOK, Asphalt-, Beton-, Ziegelreste

(1 MP aus 8 Einzelproben)

biro fir baugrund und geologie Mail: info@buero-bg.de IBAN: DE17 8709 6214 0321 0779 51 Alfred-Neubert-Str. 1
Inhaberin: Dipl.-Geol. Janin Geitz Web: www.bliro-bg.de BIC: GENODEF1CH1 09123 Chemnitz
Tel.: 0371/31592577 Steuer-ID: 214/223/02686


http://www.büro-bg.de/

Ergebnisse der abfalltechnischen Untersuchung nach der Ersatzbaustoffverordnung

Die Proben der Tragschichten und Auffiillungen wurden entsprechend der Anlage 1 Tab. 3 der EBV (2021)
analysiert. In der nachfolgenden Tabelle sind die Parameter der in den Proben ermittelten
Konzentrationen (Priifberichte als Anlage 1) im Vergleich zu den Materialwerten fiir BM-0* bzw. BM-FO*

dargestellt:

Tabelle 1: Bewertung der Tragschicht- und Auffiillproben nach der Ersatzbaustoffverordnung Anl. 1 Tab. 3

Materialklassen fiir Bodenmaterial gemaR Ersatzbaustoffverordnung
Probe Material-
-0* -0* - -0*
> BM-0* und >BM-0 *bzw. >BM-0* bzw. >BM-| > BM-0* bzw. > BM-0* und klasse
< BM-EO* > BM-F0* und Flund >BM-F2 und > BM-F3
<BM-F1 <BM-F2 <BM-F3
Arsen
MP SE - Leitfahigkeit - - BM-F3
PAK16
MP NE - - - Arsen - BM-F3

Die Mischproben MP SE und MP NE sind aufgrund der erhéhten Arsenkonzentration bzw. PAKis-Wertes

der Materialklasse BM-F3 zuzuordnen.

Alle untersuchten Proben der Tragschicht- und Auffillmaterialien konnen mit der Abfallschliisselnummer
17 05 04 deklariert werden.

Fiir Rickfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfligung.

biro fiir baugrund und geologie Chemnitz, den 03.05.2024

Janin Geitz

Dipl.-Geologin

BG 2022/13



Anlagen

Anlage 1 Analyse von Tragschicht- und Auffiillproben gemal Ersatzbaustoffverordnung Anlage 1
Tab. 3 BM-FO* (Priifbericht der GBA Gesellschaft fiir Bioanalytik mbH, Freiberg,
23.04.2024)

Anlage 2 Einbaukriterien nach Ersatzbaustoffverordnung

BG 2022/13



Projekt: Zschopau, Biirgersaal — Anlagen

Anlage 1

L. GBAGROUP

Die

GBA Gesellschaft fir Bioanalytik mbH

« MeiBner Ring 3 - 09599 Freiberg

biiro fur baugrund und geologie

Inh. Janin Geitz
Herr Kohler

Alfred-Neubert-Strate 1

09123 Chemnitz

(L

Akkreditierungsstelle
D-PL-14170-01-00

Priifbericht-Nr.: 2024P41970 / 1

Auftraggeber biiro fiir baugrund und geologie Inh. Janin Geitz
Eingangsdatum 08.04.2024

Projekt Zschopau, Blrgersaal - Anlagen

Material Auffiillung

Auftrag BG 2022/13

Verpackung PE-Beutel

Probenmenge siehe Tabelle

unsere Auftragsnummer| 2440896

Probenahme durch den Auftraggeber
Probentransport Kurier (GO)
Labor GBA Gesellschaft fiir Bioanalytik mbH

Priifbeginn / -ende

08.04.2024 - 23.04.2024

Wenn nicht anders vereinbart, werden Feststoffproben 3 Monate, bzgl. EBV und

Probenaufbewahrung |BBodSchV 2021 abweichend 6 Monate und Wasserproben bis 2 Wochen nach
Priifberichtserstellung aufbewahrt.
Bemerkung keine

Freiberg, 23.04.2024

Dieser Priifbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giiltig.

i. A.Dr. K. Rosenbaum
Standortleitung

beziehen sich

i auf die i i
nicht durch die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf

Es wird keine

fur die igkeit der wenn die Proben

der

GBA Gesellschaft fur
MeiBner Ring 3, 09599 Freiberg
Telefon

Fax
E-Mail

www.gba-group.com

nicht ‘sowie nicht

Itigt werden. der GBA sind in den AGBSs einzusehen.
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Projekt: Zschopau, Biirgersaal — Anlagen

L. GBAGROUP

Priifbericht-Nr.: 2024P41970 / 1
Zschopau, Birgersaal - Anlagen

Materialwerte gemaRl EBV Anlage 1 Tab. 3

unsere Auftragsnummer 2440896 2440896
Probe-Nr. 001 002
Material Auffiillung Auffiillung
Probenbezeichnung MP NE MP SE
Probemenge 1,8 kg 1,6 kg
Probeneingang 08.04.2024 08.04.2024
Zuordnung gemaf

Probenvorbereitung + +
Trockenriickstand Masse-% 91,3 88,4
Trockenriickstand Masse-% 91,3 88,4
Aufschluss mit Kénigswasser --- ---

Arsen mg/kg TM 51 BM-F3 44 BM-F3
Blei mg/kg TM 44 BM-FO* 43 BM-FO*
Cadmium mg/kg TM 0,31 BM-FO* 1,8 BM-FO*
Chrom ges. mg/kg TM 42 BM-FO* 44 BM-FO*
Kupfer mg/kg TM 44 BM-FO* 41  BM-FO*
Nickel mg/kg TM 39 BM-FO* 41 BM-FO*
Quecksilber mg/kg TM 0,073 BM-FO* 0,13 BM-FO*
Thallium mg/kg TM 0,19 BM-FO* 0,16 BM-FO*
Zink mg/kg TM 120 BM-FO* 194 BM-FO*
TOC Masse-% TM 3,2 BM-FO* 0,97 BM-FO*
Kohlenwasserstoffe mg/kg TM 250 BM-FO* 120 BM-FO*
mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50 <50

Summe PAK (16) (EBV) mg/kg TM 1,565 BM-FO* 9,668 BM-F3
Naphthalin mg/kg TM <0,050 <0,050
Acenaphthylen mg/kg TM <0,050 0,12
Acenaphthen mg/kg TM <0,050 <0,050

Fluoren mg/kg TM <0,050 0,095
Phenanthren mg/kg TM 0,11 1,2
Anthracen mg/kg TM <0,050 0,41

FI h mg/kg TM 0,24 1,8

Pyren mg/kg TM 0,25 1,8
Benz(a)anthracen mg/kg TM 0,12 0,83

Chrysen mg/kg TM 0,16 0,81
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM 0,12 0,55
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM 0,13 0,59
Benzo(a)pyren mg/kg TM 0,13 0,59
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM 0,11 0,42
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,050 0,093
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM 0,12 0,31

Eluat 21 --- ---

Eluat 21 --- --=

pH-Wert 8,2 BM-FO* 8,1 BM-FO*
Leitfahigkeit uS/cm 210 BM-FO* 490 (BM-F1)
Sulfat mg/L 20 BM-FO* 140 BM-FO*
Arsen ug/L 5,8 BM-FO* 7,6 BM-FO*
Blei ug/L <1,0 BM-FO* <1,0 BM-FO*
Cadmium ug/L <0,30 BM-FO* <0,30 BM-FO*
Chrom ges. ug/L <1,0 BM-FO* 3,9 BM-FO*
Kupfer ug/L 4,1 BM-FO* 7,0 BM-FO*

Materialwerte in Klammern gelten nur in besonderen Fallen. Zur abschlieBenden Einstufung sind die Regelungen der EBV zu beachten.
Die angegebenen Einstufungen sind eine Serviceleistung der GBA und dienen zur Un 1g der A durch den A . Die
abschlieBende rechtsverbindliche Einstufung ist durch den Auftraggeber vorzunehmen und liegt allein in seinem Verantwortungsbereich.

BG = Bestimmungsagrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 #55
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Projekt: Zschopau, Biirgersaal — Anlagen

L. GBAGROUP

Priifbericht-Nr.: 2024P41970 / 1
Zschopau, Biirgersaal - Anlagen

unsere Auftragsnummer 2440896 2440896
Probe-Nr. 001 002
Material Auffiillung Auffiillung
Probenbezeichnung MP NE MP SE
Nickel Mg/l <1,0 BM-FO* 2,8 BM-FO*
Quecksilber Hg/L <0,030 <0,030
Thallium Hg/L <0,050 <0,050
Zink Mg/l 23 BM-FO* 12 BM-FO*
PAK (15) ohne Nap lin (EBV) Hg/L n.n. BM-FO* <0,12 BM-FO*
PAK (16} Hg/L n.n. 0,1
Naphthalin g/l <0,010 (n.n.) <0,010 (ngw.)
Acenaphthylen Hg/L <0,010 (n.n.) <0,010
Acenaphthen g/l <0,010 (n.n.) <0,020
Fluoren g/l <0,010 (n.n.) 0,010
Phenanthren ug/L <0,010 (ngw.) 0,055
Anthracen ug/L <0,010 (n.n.) <0,010
Fluoranthen Hg/L <0,010 (ngw.) 0,021
Pyren Mg/l <0,010 (ngw.) 0,014
Benz(a)anthracen Hg/L <0,010 (n.n.) <0,010 (n.n.)
Chrysen Hg/L <0,010 (n.n.) <0,010 (n.n.)
Benzo(b)fluoranthen Mg/l <0,010 (n.n.) <0,010 (n.n.)
Benzo(k)fluoranthen Hg/L <0,010 (n.n.) <0,010 (n.n.)
Benzo(a)pyren Hg/L <0,010 (n.n.) <0,010 (n.n.)
Dibenz(a,h)anthracen g/l <0,010 (n.n.) <0,010 (n.n.)
Indeno(1,2,3-cd)pyren Hg/L <0,010 (n.n.) <0,010 (n.n.)
Benzo(g,h,i)perylen Hg/L <0,010 (n.n.) <0,010 (n.n.)

Materialwerte in Klammern gelten nur in besonderen Fallen. Zur abschlieRenden Einstufung sind die Regelungen der EBV zu beachten.
Die angegebenen Einstufungen sind eine Serviceleistung der GBA und dienen zur Unterstiitzung der Auswertung durch den Auftraggeber. Die
abschlieende rechtsverbindliche Einstufung ist durch den Auftraggeber vorzunehmen und liegt allein in seinem Verantwortungsbereich.

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht

naw. =r

Dok.-Nr.: ML 510-02 #55
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Projekt: Zschopau, Biirgersaal — Anlagen

L. GBAGROUP

Priifbericht-Nr.: 2024P41970 /1
Zschopau, Biirgersaal - Anlagen

Angewandte Verfahren

Parameter BG Einheit |Methode
Probenvorbereitung DIN 19747: 2009-07° 4
Trockenrickstand 0,40 Masse-% [ DIN ISO 11465: 1996-12° 4
Trockenriickstand 040 Masse-% | DIN EN 14346: 2007-03" 4
Aufschluss mit Kénigswasser DIN EN 13657: 2003-01° 5
Arsen 10 mg/kg TM [ DIN EN 16171: 2017-01° 5
Blei 10 mg/kg TM | DIN EN 16171: 2017-01* 5
Cadmium 0,10 mg/kg TM | DIN EN 16171: 2017-01* 5
Chrom ges. 10 mg/kg TM | DIN EN 16171: 2017-01° 5
Kupfer 10 mg/kg TM [ DIN EN 16171: 2017-01° 5
Nickel 10 mg/kg TM | DIN EN 16171: 2017-01* 5
Quecksilber 0,050 mg/kg TM | DIN EN 16171: 2017-01* 5
Thallium 010 mg/kg TM | DIN EN 16171: 2017-01° 5
Zink 10 mg/kg TM [ DIN EN 16171: 2017-01° 5
TOC 0,050 Masse-% TM |DIN EN 15936: 2012-11° 5
Kohlenwasserstoffe 100 mg/kg TM | DIN EN 14039: 2005-01i.V.m. LAGA KW/04: 2019-09° 5
mobiler Anteil bis C22 50 mg/kg TM [ DIN EN 14039: 2005-01i.V.m. LAGA KW/04: 2019-09° 5
Summe PAK (16) (EBV) mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05* 5
Naphthalin 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 5
Acenaphthylen 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05" 5
Acenaphthen 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 5
Fluoren 0,050 mg/kg TM [ DIN ISO 18287: 2006-05° s
Phenanthren 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 5
Anthracen 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05* 5
Fluoranthen 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 5
Pyren 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 5
Benz(a)anthracen 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05 5
Chrysen 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05* s
Benzo(blfluoranthen 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 5
Benzo(k)fluoranthen 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 5
Benzo(a)pyren 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05" 5
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 5
Dibenz(a,h)anthracen 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° s
Benzo(g,h,ijperylen 0,050 mg/kg TM | DIN 1SO 18287: 2006-05* 5
Eluat 21 DIN 19529: 2015-12¢ 4
pH-Wert DIN EN ISO 10523: 2012-04% 5
Leitfahigkeit puS/cm DIN EN 27888: 1993-11° 5
Sulfat 050 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07° 5
Arsen 0,50 Hg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 5
Blei 10 pg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01* 5
Cadmium 0,30 Hg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 5
Chrom ges. 10 ug/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01* 5
Kupfer 10 g/l DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 5
Nickel 10 pg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01* 5
Quecksilber 0,030 Hg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 5
Thallium 0,050 ug/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01* 5
Zink 10 pg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 5
Summe PAK (15) ohne Naphthalin (EBV) pg/L DIN 38407-39: 2011-09* 5
Summe PAK (16) Hg/L berechnet s
Naphthalin 0,010 Hg/L DIN 38407-39: 2011-09° 5
Acenaphthylen 0,010 pg/L DIN 38407-39: 2011-09° 5
Acenaphthen 0,010 ug/L DIN 38407-39: 2011-09" 5
Fluoren 0,010 Hg/L DIN 38407-39: 2011-09° 5
Phenanthren 0,010 ug/L DIN 38407-39: 2011-09* 5
Anthracen 0,010 Ho/L DIN 38407-39: 201-09° 5
Fluoranthen 0,010 ug/L DIN 38407-39: 201-09* 5
Pyren 0,010 Hg/L DIN 38407-39: 201-09° 5
Benz(a)anthracen 0,010 pg/L DIN 38407-39: 201-09* 5

BG = i asgrenze MU = Messt n.a. = nicht n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 #556
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Projekt: Zschopau, Biirgersaal — Anlagen

L. GBAGROUP

Priifbericht-Nr.: 2024P41970 /1

Zschopau, Biirgersaal - Anlagen

Parameter BG Einheit [Methode

Chrysen 0,010 pg/L DIN 38407-39: 2011-09° 5
Benzo(b)fluoranthen 0,010 ug/L DIN 38407-39: 201-09* 5
Benzo(k)fluoranthen 0,010 Hg/L DIN 38407-39: 2011-09° 5
Benzo(a)pyren 0,010 pg/L DIN 38407-39: 201-09° 5
Dibenz(a,h)anthracen 0,010 Hg/L DIN 38407-39: 201-09¢ 5
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,010 ug/L DIN 38407-39: 2011-09° 5
Benzo(g,h,i)perylen 0,010 pg/L DIN 38407-39: 2011-09° 5

Die mit ® gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmunasarenzen (BG) kénnen matrixbedingt variieren.
Untersuchungslabor: 4GBA Freiberq sGBA Pinneberg

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messt

heit n.a. = nicht at

n.b. = nicht besti n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 #55
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Projekt: Zschopau, Biirgersaal - Anlagen

Anlage 2

Einbaukriterien fiir Bodenmaterial gemaR EBV

2630

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2021 Teil | Nr. 43, ausgegeben zu Bonn am 16. Juli 2021

Tabelle 5: Bodenmaterial der Klassen 0* (BM-0*), FO* (BM-F0*) Baggergut der Klassen 0* (BG-0%),

FO0* (BGF0*)

Bodenmaterial der Klassen 0* (BM-0*), FO* (BM-F0*)
Baggergut der Klassen 0* (BG-0*), FO* (BG-F0*)
Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
auBerhalb von innerhalb von
Wasserschutzbereichen Wasserschutzbereichen
un- o i i .
giinstig gunstig glinstig
Einbauweise WSG Il A WSG Il B Wasser-
Lehm, HSG Il HSG IV vomanggebiste
Sand | Schiuff,
Ton Lehm, Lehm, Lehm,
Sand | Schiuff, | Sand | Schiuff, | Sand | Schiuff,
Ton Ton Ton
1 2 3 5 6
1 | Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht bitumen- % + + * + o 4 + $
gebunden
2 |Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfesti-
gung unter gebundener Deck- * ¥ % & % + ¥ % +
schicht
3 |Tragschicht mit hydraulischen
Bindemitteln unter gebundener + + + + + + + i +
Deckschicht
4 | Verfillung von Baugruben und
Leitungsgraben unter gebunde- + + + £l + + i} § +
ner Deckschicht
5 | Asphalttragschicht (teilwasser-
durchlassig) unter Pflasterdecken
und Plattenbeldgen, Tragschicht + " + 2 + + " + oY
hydraulisch gebunden (Dranbe-
ton) unter Pflaster und Platten
6 | Bettung, Frostschutz- oder Trag-
schicht unter Pflaster oder Plat-
ten jeweils mit wasserundurch- + + * * + & + + *
lassiger Fugenabdichtung
7 | Schottertragschicht (ToB) unter
gebundener Deckschicht + + + & + + + % *
8 | Frostschutzschicht (ToB), Bau-
grundverbesserung und Unter-
bau bis 1 m ab Planum jeweils + + + * + T + + +
unter gebundener Deckschicht
9 | Ddmme oder Walle geméaB Bau-
weisen A - D nach MTSE sowie
Hinterflllung von Bauwerken im 3 + + &, + o i + +
Béschungsbereich in analoger
Bauweise
10 | Damm oder Wall gemaB Bau-
weise E nach MTSE T ¥ % ¥ A o 4 % E
11 | Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbelégen * s & * & ks E * +
12 | Deckschicht ohne Bindemittel + - + + + + - + +

Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de

L‘ Bundesanzeiger
Verlag

Projekt-Nr.: BG 2022/13

biro fir baugrund und geologie

.
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Bundesgesetzblatt Jahrgang 2021 Teil | Nr. 43, ausgegeben zu Bonn am 16. Juli 2021 2631
Bodenmaterial der Klassen 0* (BM-0*), FO* (BM-F0*)
Baggergut der Klassen 0* (BG-0*), FO* (BG-F0*)
Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
auBerhalb von innerhalb von
Wasserschutzbereichen Wasserschutzbereichen
un- % i3 z 1
giinstig glnstig glinstig
Einbauweise WSG Il A WSG Il B Wasser-_
Lehm, HSG Il HSG IV vomanggebiete
Sand | Schluff,
Ton Lehm, Lehm, Lehm,
Sand | Schluff,| Sand | Schluff, | Sand | Schiuff,
Ton Ton Ton
1 2 3 6

13 | ToB, Baugrundverbesserung,

Bodenverfestigung, Unterbau

bis 1 m Dicke ab Planum sowie

Verfiillung von Baugruben und % - * & * £ * * ¥

Leitungsgraben unter Deck-

schicht ohne Bindemittel
14 | Bauweisen 13 unter Platten-

belagen + + + + + + - + +
15 | Bauweisen 13 unter Pflaster + + + + + - - + +
16 |Hinterfiillung von Bauwerken

oder Boschungsbereich von

Dammen unter durchwurzelbarer E Te + + + + + + +

Bodenschicht sowie Hinterflillung

analog zu Bauweise E des MTSE
17 | Damme und Schutzwalle ohne

MaBnahmen nach MTSE unter + + + 21 + 4y + i +

durchwurzelbarer Bodenschicht

Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de
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Projekt: Zschopau, Biirgersaal - Anlagen 3
2632 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2021 Teil | Nr. 43, ausgegeben zu Bonn am 16. Juli 2021
Tabelle 6: Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der Klasse F1 (BG-F1)
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der Klasse F1 (BG-F1)
Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
auBerhalb von innerhalb von
Wasserschutzbereichen Wasserschutzbereichen
un- o . 2 5
giinstig gunstig gunstig
Einbauweise WSG Il A WSG Il B Wasser-
Lehm, HSG Il HSG IV voranggelete
Sand | Schiuff,
Ton Lehm, Lehm, Lehm,
Sand | Schiuff, | Sand | Schiuff,| Sand | Schiuff,
Ton Ton Ton
1 2 3 5 6
1 | Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht bitumen- + + g % + o + 4 +
gebunden
2 |Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfesti-
gung unter gebundener Deck- + e . + + . + . .
schicht
3 | Tragschicht mit hydraulischen
Bindemitteln unter gebundener + + + + + + + + +
Deckschicht
4 | Verfullung von Baugruben und
Leitungsgraben unter gebunde- + + + 2 g " o 4 ¥
ner Deckschicht
5 |Asphalttragschicht (teilwasser-
durchlassig) unter Pflasterdecken
und Plattenbeldgen, Tragschicht + + + & + + + 4 +
hydraulisch gebunden (Dranbe-
ton) unter Pflaster und Platten
6 |Bettung, Frostschutz- oder Trag-
schicht unter Pflaster oder Plat-
ten jeweils mit wasserundurch- * * o * * * * #* =
lassiger Fugenabdichtung
7 | Schottertragschicht (ToB) unter
gebundener Deckschicht * h * * * * * 2 +
8 |Frostschutzschicht (ToB), Bau-
grundverbesserung und Unter-
bau bis 1 m ab Planum jeweils % ¥ & 4 * & ¥ * %
unter gebundener Deckschicht
9 | Damme oder Wille gemaB Bau-
weisen A — D nach MTSE sowie
Hinterfiillung von Bauwerken im % 3 + + 4 e + i ¥
Boschungsbereich in analoger
Bauweise
10 |Damm oder Wall geméaB Bau-
weise E nach MTSE * & * st * * + * #
11 | Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbeligen ¥ & 2 G £ & £ it ¥
12 | Deckschicht ohne Bindemittel + + + + + + + + +
13 | ToB, Baugrundverbesserung,
Bodenverfestigung, Unterbau
bis 1 m Dicke ab Planum sowie
Verfiillung von Baugruben und - + + - + - + + +
Leitungsgraben unter Deck-
schicht ohne Bindemittel
Bundesanzeiger
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Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der Klasse F1 (BG-F1)
Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
auBerhalb von innerhalb von
Wasserschutzbereichen Wasserschutzbereichen
un- o . - ¥
giinstig glnstig glinstig
Einbauweise WSG Il A WSG Il B Wasser-
Lehm, HSG Il HSG IV vorranggebiete
Sand | Schiuff,
Ton Lehm, Lehm, Lehm,
Sand | Schiuff, | Sand | Schiuff,| Sand | Schluff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 5 6
14 | Bauweisen 13 unter Platten-
belagen - 23 t - 1 - 3 & ¥
15 | Bauweisen 13 unter Pflaster - + + - - - + + +
16 | Hinterflillung von Bauwerken
oder Bdschungsbereich von
Dammen unter durchwurzelbarer “ e + = 4 5 4 5 +
Bodenschicht sowie Hinterflillung
analog zu Bauweise E des MTSE
17 | Damme und Schutzwélle ohne
MaBnahmen nach MTSE unter - + + - + - i 4 %
durchwurzelbarer Bodenschicht
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Tabelle 7: Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2), Baggergut der Klasse F2 (BG-F2)
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2), Baggergut der Klasse F2 (BG-F2)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von innerhalb von
Wasserschutzbereichen Wasserschutzbereichen
un- ~ " - 3
giinstig gunstig gunstig
Einbauweise WSG IIl A WSG Il B Wasser«
Lehm, HSG I HSG IV vorranggebiete
Sand | Schiuff,
Ton Lehm, Lehm, Lehm,
Sand | Schiuff,| Sand | Schliuff, | Sand | Schiuff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 5 6
1 | Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht bitumen- + + + % 4 + + + +
gebunden
2 |Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfesti-
gung unter gebundener Deck- o o E: o ¥ e ¥ o *
schicht
3 | Tragschicht mit hydraulischen
Bindemitteln unter gebundener % o + + + + = + +

Deckschicht

4 |Verfullung von Baugruben und
Leitungsgraben unter gebunde- 3 + + +1 4 4 + + "
ner Deckschicht

5 |Asphalttragschicht (teilwasser-
durchlassig) unter Pflasterdecken
und Plattenbelagen, Tragschicht + + + & + + + + +
hydraulisch gebunden (Dréanbe-
ton) unter Pflaster und Platten

6 |Bettung, Frostschutz- oder Trag-
schicht unter Pflaster oder Plat-
ten jeweils mit wasserundurch-
lassiger Fugenabdichtung

7 | Schottertragschicht (ToB) unter
gebundener Deckschicht

8 |Frostschutzschicht (ToB), Bau-
grundverbesserung und Unter-
bau bis 1 m ab Planum jeweils
unter gebundener Deckschicht

+2 + + - +2 - +2 + +

9 |Damme oder Walle geméaB Bau-
weisen A — D nach MTSE sowie
Hinterfillung von Bauwerken im 3 4 + + + + & + e
Boschungsbereich in analoger
Bauweise

10 | Damm oder Wall gemaB Bau-
weise E nach MTSE a + + = + - + i +

11 | Bettungssand unter Pflaster oder

unter Plattenbelagen % ¥ . ¥ 3 h £ g2 £
12 | Deckschicht ohne Bindemittel - + + + + + - + +
13 | ToB, Baugrundverbesserung,

Bodenverfestigung, Unterbau

bis 1 m Dicke ab Planum sowie 3 &

Verfiillung von Baugruben und
Leitungsgrében unter Deck-
schicht ohne Bindemittel

L‘ Bundesanzeiger
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Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2), Baggergut der Klasse F2 (BG-F2)
Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
auBerhalb von innerhalb von
Wasserschutzbereichen Wasserschutzbereichen
un- G —
giinstig glinstig glinstig
Einbauweise WSG Il A WSG Il B Wasser:
Lehm, HSG Il HSG IV Vamanggebiete
Sand | Schluff,
Ton Lehm, Lehm, Lehm,
Sand | Schiuff, | Sand | Schiuff, | Sand | Schiuff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 6
14 | Bauweisen 13 unter Platten- 5 5 % 4
belagen - # * - e - ik ¥ ¥
15 | Bauweisen 13 unter Pflaster - +4 + - +4 - +4 +4 +
16 | Hinterfiillung von Bauwerken
oder Boschungsbereich von
Dammen unter durchwurzelbarer = +5 & o +5 = § E &
Bodenschicht sowie Hinterfiillung
analog zu Bauweise E des MTSE
17 | Damme und Schutzwélle ohne
MaBnahmen nach MTSE unter - - + - — - — - +
durchwurzelbarer Bodenschicht
' Die Verfullung von Leitungsgrében ist nicht zulassig.
2 Zulassig, wenn Chrom, ges. = 110 pg/l, Vanadium < 230 pg/l, PAK;s < 2,3 pg/l, Phenole < 90 pg/l und Chlorphenole < 10 pg/l.
3 Zuldssig, wenn Blei = 140 pg/l, Cadmium < 3,0 pg/l, Chrom, ges. < 230 ug/l, Kupfer <= 160 ug/l, Nickel < 30 ug/l, Vanadium < 90 pg/l und Zink
< 180 pg/l.
4 Zulassig, wenn Blei < 220 pg/l, Cadmium < 4,0 pg/l, Nickel < 35 pg/l, Vanadium < 180 pg/l und Zink < 250 pg/l.
S Zulassig, wenn ,K*.
Bundesanzeiger
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Tabelle 8: Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der Klasse F3 (BG-3)

Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der Klasse F3 (BG-3)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von innerhalb von
Wasserschutzbereichen Wasserschutzbereichen

un-
glnstig

gunstig glnstig

Einbauweise WSG Il A WSG Il B

Wasser-

Lehm, HSG Il HSG IV vorranggebiete

Sand | Schiuff,
Ton Lehm,
Sand | Schiuff, | Sand
Ton

Lehm, Lehm,
Schluff, | Sand | Schiuff,

Ton Ton

Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht bitumen- + + + 4 5 +
gebunden

Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfesti-
gung unter gebundener Deck-
schicht

Tragschicht mit hydraulischen
Bindemitteln unter gebundener + + + + + +
Deckschicht

Verfillung von Baugruben und
Leitungsgraben unter gebunde- o a8 % = - +
ner Deckschicht

Asphalttragschicht (teilwasser-
durchlassig) unter Pflasterdecken
und Plattenbeldgen, Tragschicht - + + - - -
hydraulisch gebunden (Dréanbe-
ton) unter Pflaster und Platten

Bettung, Frostschutz- oder Trag-
schicht unter Pflaster oder Plat-
ten jeweils mit wasserundurch-
lassiger Fugenabdichtung

Schottertragschicht (ToB) unter
gebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB), Bau-
grundverbesserung und Unter-
bau bis 1 m ab Planum jeweils
unter gebundener Deckschicht

Damme oder Wélle gemaB Bau-
weisen A - D nach MTSE sowie
Hinterflillung von Bauwerken im + 4 + = = ¥
Boschungsbereich in analoger
Bauweise

10

Damm oder Wall gemaB Bau-
weise E nach MTSE = * = = * =

11

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbelagen

12

Deckschicht ohne Bindemittel - - - = = =

13

ToB, Baugrundverbesserung,
Bodenverfestigung, Unterbau
bis 1 m Dicke ab Planum sowie
Verfiillung von Baugruben und
Leitungsgraben unter Deck-
schicht ohne Bindemittel
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Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der Klasse F3 (BG-3)
Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
auBerhalb von innerhalb von
Wasserschutzbereichen Wasserschutzbereichen
un- o . - ¥
giinstig glnstig glinstig
Einbauweise WSG Il A WSG Il B Wasser-
Lehm, HSG Il HSG IV vorranggebiete
Sand | Schiuff,
Ton Lehm, Lehm, Lehm,
Sand | Schiuff,| Sand | Schliuff,| Sand | Schiuff,
Ton Ton Ton
1 2 3 6
14 | Bauweisen 13 unter Platten- i 5
belagen - - =) - - - - - *
15 | Bauweisen 13 unter Pflaster - - +1 - - - - - +1
16 | Hinterflllung von Bauwerken
oder Béschungsbereich von
Dammen unter durchwurzelbarer - +2 +3 = +2 = +2 5 +2
Bodenschicht sowie Hinterfiillung
analog zu Bauweise E des MTSE
17 | Damme und Schutzwaélle ohne
MaBnahmen nach MTSE unter - - +4 - - - - - +4
durchwurzelbarer Bodenschicht

! Zulassig, wenn Antimon < 10 pg/l, Blei < 390 pg/l, Cadmium < 10 pg/l, Chrom, ges. < 440 pg/l, Kupfer < 270 pg/l, Molybdén < 55 pg/I, Nickel
< 230 pg/l, Vanadium = 700 pg/l, Zink = 1 300 pg/l, MKW = 230 ug/l, PCB, ges. = 0,02 ug/l, Chlorphenole = 82 ug/l, Chlorbenzole < 1,9 ug/l und
Tributylzinn-Kation < 500 pg/kg.

2 Zuléssig wenn ,K“, Nickel < 180 pg/l, Zink < 1 500 pg/I und Tributylzinn-Kation < 500 ug/kg.
3 Zulassig wenn ,K* und Tributylzinn-Kation < 500 pg/kg.
4 Zuléssig, wenn Antimon < 10 ug/l, Molybdén < 55 pg/l, Chlorbenzole, ges. < 2,0 ug/l, PCB, ges. < 0,02 pg/l und Tributylzinn-Kation < 500 pg/kg.
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